
Dogrzewacze wody c.o.
Strzelec i Strzelec PRO 

LAT

Idealny jako szczytowe źródło ciepła w 
układach z pompami ciepła

Funkcja sprzęgła hydraulicznego
Strzelec PRO

Idealny do współpracy 
z instalacjami PV
w połączeniu z:

Idealny dowspółpracy z kotłem gazowym
licznik pracy kotła załącza kocioł gazowy gdy 
skończy się limit zużycia energii  ustawiony na 
panelu Bosmana LED

Idealny do współpracy z kotłami gazowymi 
i na paliwo stałe
jako alternatywne urządzenie grzewcze np. 
w przypadku braku gazu lub opału

Zielona energia

program czyste powietrze



2

Strzelec / 230V

2 kW / 230 V Strzelec 230/2

Kod towaru 212302

3 kW / 230 V Strzelec 230/3

Kod towaru 212303

Strzelec / 400V

4,5 kW / 400 V Strzelec 400/4

Kod towaru 214004

6 kW / 400 V Strzelec 400/6

Kod towaru 214006

Dogrzewacz układu c.o. STRZELEC

Dogrzewacz układu c.o. STRZELEC PRO
z funkcją sprzęgła hydraulicznego

Strzelec PRO / 230V

2 kW / 230 V Strzelec PRO 230/2

Kod towaru 222302

3 kW / 230 V Strzelec PRO 230/3

Kod towaru 222303

Strzelec PRO / 400V

4,5 kW / 400 V Strzelec PRO 400/4

Kod towaru 224004

6 kW / 400 V Strzelec PRO 400/6

Kod towaru 224006

Uniwersalne podłączenie - 5 wariantów

klasa efektywności energetycznej D

NOWOŚĆ
moduł Strzelca 
(bez elementu
 grzejnego)

NOWOŚĆ
moduł Strzelca PRO
(bez elementu grzejnego)

6/4” GW

termometr
bimetaliczny

kod 210000 kod 220000

otulina EPP
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Grzałka 
elektryczna z 
termostatem

płynna regulacja 
temperatury 
wody

Odpowietrznik 
automatyczny

1 - 2 -3 - 4
wyjścia 5/4” Gw

Otulina EPP
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6/4” GW

termometr
bimetaliczny

otulina EPP

Dogrzewacz układu c.o. Strzelec i Strzelec PRO

kg

kg

wymiary opakowania

wymiary opakowania

750x210x180 mm

750x210x180 mm

9 kg

7 kg

Zielona energia

program czyste powietrze


