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LƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ƻōǎƱǳƎƛ ƛ Ƴƻƴǘŀȍǳ eƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻ ǇǊȊŜǇƱȅǿƻǿŜƎƻ 

ogrzewacza wody  

(elektrycznego kotła wodnego EKW) 

 

                   

 
Seria GoldLine: 

 
Seria RedLine: 

 
AsZN-W (Pułkownik) 

AsD-W (Generał) 
AsDC-W (Marszałek) 

AsBII (Bateria) 
 

 
AsHN (Hetman) 
AsBIV (Dywizja) 

 

 

 

 

               tǊȊŜŘ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŊ ǇǊƻǎȊť ƻōŜƧǊȊŜŏ ŦƛƭƳ ƛƴǎǘǊǳƪǘŀȍƻǿȅ  
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Wymiary i ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅŎƘ ƪƻǘƱƽǿ ǿƻŘƴȅŎƘ 9ƭǘŜǊƳ 

(więcej szczegołów na www.elterm.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary i wyposażenie kotła AsD-W 

 

Wymiary i wyposażenie kotła AsZN-W 

Wymiary i wyposażenie kotła AsBII 

 

Wymiary i wyposażenie kotła AsDC-W Wymiary i wyposażenie kotła AsDC-W 

http://www.elterm.pl/
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PRZEZNACZENIE 

²ǎȊȅǎǘƪƛŜ ƪƻǘƱȅ ǎŜǊƛƛ GoldLine oraz RedLine przeznaczone są do ogrzewania małych i średnich obiektów 
wyposażonych w wodną niskotemperaturową (T<100°C) instalację c.o. systemu zamkniętego lub 
otwartego. 
 
YƻǘƱȅ !ǎ½b-W oraz AsHN w zamkniętym układzie c.o. – kocioł przystosowany jest do pracy samodzielnej w 
układzie zamkniętym i otwartym c.o. Na wyposażeniu kotła znajduje się grupa bezpieczeństwa, naczynie 
przeponowe 8l i pompa cyrkulacyjna. 
 
YƻŎƛƻƱ AsD-W w zamkniętym układzie c.o.  – kocioł przystosowany jest do pracy samodzielnej w układzie 
zamkniętym i otwartym c.o. Na wyposażeniu kotła znajduje się grupa bezpieczeństwa, naczynie 
przeponowe 8l, pompa cyrkulacyjna oraz elektrozawór. Dodatkowy zasobnik z wężownicą (min. 12kW) jest 
niezbędny do prawidłowej pracy urządzenia.  
 
YƻŎƛƻƱ AsDC-W w zamkniętym układzie c.o.  – kocioł przystosowany jest do pracy samodzielnej w układzie 
zamkniętym i otwartym c.o. Na wyposażeniu kotła znajduje się grupa bezpieczeństwa, naczynie 
przeponowe 8l oraz dwie pompy cyrkulacyjne. Kocioł zabudowany jest bezpośrednio na zasobniku c.w.u. o 
pojemności 100l wyposażonym w wężownicę. 
 
YƻǘƱȅ !ǎ.LI oraz AsBIV w zamkniętym układzie c.o. - w układzie zamkniętym instalacja c.o. musi być 
wyposażona w naczynie przeponowe. Naczynie przeponowe nie jest na wyposażeniu kotła. 
 

1. Obudowa zewnętrzna 
2. Płyta montażowa 
3. Podstawa do mocowania automatyki 
4. Wyświetlacz LCD 
5. Panel sterujący 
6. Listwa podłączająca termoregulatora 
7. Korpus kotła 
8. Ocieplenie kotła 
9. Zespół grzewczy 
10. Odpowietrznik automatyczny 3/8’’ 
11. Listwa zaciskowa 
12. Przekaźniki 
13. Króciec zasilający ¾’’ (1’’ dla AsBII, AsBIV) 
14. Króciec powrotny ¾’’ (1’’ dla AsBII, AsBIV) 
15. Elektroniczna pompa c.o. 
16. Zawór bezpieczeństwa 3 bary 
17. Manometr 4 bary 
18. Naczynie przeponowe 8l 
19. Króciec powrotny c.w.u. ¾’’ (opcja w AsD-W) 
20. Elektroniczna pompa c.w.u. (opcja w AsD-W) 
21. Rozłącznik z wyzwalaczem 
22. Odpowietrznik solarny 
23. Przekaźniki półprzewodnikowe  
24. Metalowy manometr 4 bary 

Wymiary i wyposażenie kotła AsHN 

 

Wymiary i wyposażenie kotła AsBIV 
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Wszystkie kotły serii GoldLine oraz RedLine, poza wolnostojącym modelem AsDC-W, 

są urządzeniami wiszącymi, które po zdjęciu metalowej obudowy powinny zostać 

powieszone na ścianie. 

Kotły elektryczne należy podłączyć do instalacji za pomocą odpowiedniego rozmiaru 

śrubunków (3/4”, 1” lub 5/4” – zależnie od modelu) zgodnie z kierunkiem przepływu 

wody (patrz odpowiednie strzałki). Podłączenie powinno być wykonane zgodnie z 

PN-91/B-02413 (otwarte systemy c.o.) lub PN-91/B-02414 (zamknięte). Instalację 

grzewczą należy przepłukać przed uruchomieniem urządzenia. Zawory zwrotne 

(patrz rysunek po prawej) są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania kotła 

AsD-W (nie są one na wyposażeniu, dotyczy jedynie wersji z dwiema pompami). 

W przypadku kotła AsDC-W (schemat po prawej) zawory zwrotne do c.o. oraz c.w.u. 

są zamontowane fabrycznie, zawór bezpieczeństwa c.w.u. nie jest na wyposażeniu. 

Opisy na schemacie oznaczają odpowiednio: 1 – zasilanie c.o., 2 – zasilanie c.w.u., 3 

– cyrkulację, 4 – dopływ zimnej wody, 5 – powrót c.o. 

ahb¢!À 9[9Y¢w¸/½b¸ 

Podłączenie do instalacji elektrycznej musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju, w 

którym kocioł jest montowany i wykonać je może wyłącznie wykwalifikowany elektryk (dokumentacja faktu 

odpowiednią pieczęcią w gwarancji). Kotły przystosowane są do zasilania prądem przemiennym 3-fazowym 

(400V 3N~50Hz). Modele o mocach 4, 6 oraz 9kW są również dostępne w wersji 1-fazowej (230V1N~50Hz), 

należy wówczas podłączyć zwory na listwie zasilającej L1L2L3 (nie są one na wyposażeniu). Zasilanie 

elektryczne kotła podłączamy do listwy zaciskowej (oznaczonej L1L2L3N) lub do rozłącznika izolacyjnego z 

wyzwalaczem (dla AsBII, AsHN i AsBIV). Przewód PE należy natomiast podłączyć do obudowy kotła, a sam 

kocioł do stałej instalacji elektrycznej poprzez urządzenie umożliwiające odłączenie od źródła zasilania na 

wszystkich biegunach, w których odległość między stykami wynosi nie mniej niż 3 mm. Wymagane jest 

zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (o ile domowa instalacja elektryczna nie jest już w niego 

wyposażona), a odpowiednie przekroje przewodów zasilających oraz wymagane zabezpieczenia instalacji 

odczytać można z poniższej tabeli danych technicznych. 

                                                       PODSTAWOWE DANE 

Listwy ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛƻǿe (czujniki)   

A – pomiar c.o. 
B – podłączenie do sprzęgła hydraulicznego 
C – pomiar c.o. (opcja) 
D – pomiar c.w.u. 
E – pomiar temperatury wewnętrznej (pokojowy) 
F – pomiar temperatury zewnętrznej (pogodowy) 
G – zewnętrzny regulator temperatury (pokojowy) 
H – zewnętrzny regulator temperatury c.w.u.  

                                                                                                                    

Przed montażem zapoznaj się ze schematem hydraulicznym oraz elektrycznym 
(patrz karta katalogowa). 
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tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ŎȊǳƧƴƛƪŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ (pokojowegoύ ƛ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜj (pogodowego) 

Czujnik pokojowy podłączamy do kotła za pośrednictwem przewodu 2-żyłowego do zacisków E, pogodowy 

do zacisków F – kolejność podłączenia jest dowolna, przewód 2-żyłowy nie jest na wyposażeniu kotła. 

²ȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊ [/5Σ ŘƛƻŘȅ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎȅƧƴŜ ƛ ǇŀƴŜƭ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ  

 

Tabela danych technicznych 

Moc 
kotła 

Ręczny podział 
mocy (%) 

Elektroniczna 
modulacja mocy 

Zasilanie 
230/400V 

Zabezpieczenie 
(A) 

Przewód zasil. 
(mm²) 

Powierzchnia 
grzewcza A (m²)* 

Powierzchnia 
grzewcza B (m²)** 

4 kW 100 – 67 – 33 co 1/3 1 faza 1 x 20 3 x 2,5 ~ 50 ~ 70 

4 kW 100 – 67 – 33 co 1/3 3 fazy 3 x 6 5 x 1,5 ~ 50 ~ 70 

6 kW 100 – 67 – 33 co 1/3 1 faza 1 x 32 3 x 4,0 ~ 70 ~ 100 

6 kW 100 – 67 – 33 co 1/3 3 fazy 3 x 10 5 x 2,5 ~ 70 ~ 100 

9 kW 100 – 67 – 33 co 1/3 1 faza 1 x 40 3 x 10,0 ~ 110 ~ 150 

9 kW 100 – 67 – 33 co 1/3 3 fazy 3 x 16 5 x 2,5 ~ 110 ~ 150 

12 kW 100 – 67 – 33 co 1/3 1 faza 1 x 63 3 x 10,0 ~ 150 ~ 210 

12 kW 100 – 67 – 33 co 1/3 3 fazy 3 x 20 5 x 4,0 ~ 150 ~ 210 

15 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 1 faza 1 x 80 3 x 10,0 ~ 180 ~ 250 

15 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 25 5 x 4,0 ~ 180 ~ 250 

18 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 32 5 x 6,0 ~ 220 ~ 310 

21 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 40 5 x 6,0 ~ 260 ~ 360 

24 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 40 5 x 10,0 ~ 300 ~ 400 

27 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 50 5 x 16,0 ~ 220 - 380  

30 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 50 5 x 16,0 ~ 240 - 400  

33 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 50 5 x 16,0 ~ 260 - 450  

36 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 63 5 x 16,0 ~ 280 - 480  

39 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 80 5 x 25,0 ~ 290 - 500  

42 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 80 5 x 25,0 ~ 300 - 520  

45 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 80 5 x 25,0 ~ 320 - 570  

48 kW 100 – 67 – 33 co 1/6 3 fazy 3 x 80 5 x 25,0 ~ 340 - 600  

* A – kocioł jako główne źródło ciepła przy standardowo ocieplonym budynku            ** B – kocioł jako dodatkowe źródło ciepła 

 
Dokładny przekrój przewodu zasilającego dobiera elektryk na podstawie analizy warunków miejscowych. 

1. Wyświetlacz LCD 

2. Sygnalizacja pracy  c.w.u.  
3. Sygnalizacja pompa c.w.u. - aktywna  
4. Sygnalizacja program c.w.u. - aktywny  
5. Sygnalizacja pracy  c.o. 
6. Sygnalizacja pompa c.o. - aktywna  
7. Sygnalizacja program c.o. - aktywny 
8. Aktualna temperatura c.o. 
9.  Aktualna temperatura c.w.u. 
10. Godzina 
11. Data 
12. Sygnalizacja – nastawa temperatury c.o. i c.w.u. 
13. Sygnalizacja sterowania pogodowego 
14. Sygnalizacja temperatury pokojowej (opcja) 
15. Dzień tygodnia 
16. Status załączenia przekaźników 
17. Przyciski funkcyjne (oznaczenie ←→↑↓) 
18. Przycisk On/Off oraz powrót 
19. Dioda zielona – kocioł włączony 
20. Dioda czerwona – kocioł wyłączony 
21. Przycisk wyboru 
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PROGRAMOWANIE 

 

¦ǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ǿǎǘťǇƴŜ όƪƛƭƪǳƪǊƻǘƴŜ ǿŎƛǏƴƛťŎƛŜ powoduje ǇƻǿǊƽǘ Řƻ ƳŜƴǳ ƎƱƽǿƴŜƎƻύ  

 

Kocioł jest włączony i znajduje się w stanie czuwania – widoczna czerwona dioda (nr 20 na wyświetlaczu) – 

rekomendwany stan poza sezonem grzewczym. Przez 5 sekund przyciskamy, efektem czego powinno 

być zapalenie diody zielonej (nr 19). Za pomocą ↑↓ wybieramy jeden z dostępnych języków (A)(polski, 

angielski, francuski, niemiecki – zależnie od wersji oprogramowania), a wybór zatwierdzamy ←. Następnie 

na wyświetlaczu pojawia się napis „odpowietrzanie” (B). Pasek postępu odmierza 5 minut czasu 

potrzebnego na przeprowadzenie czynności odpowietrzenia kotła, pomp oraz całego układu c.o. Funkcji tej 

nie można pominąć. Podczas procesu załączona zostaje pompa c.o. (dodatkowo pompa c.w.u. dla AsDC-W 

oraz opcjonalnie dla AsD-W), nie ma wówczas możliwości załączenia grzałek. Czas 5 minut powinien być 

odpowiedni na dokładne odpowietrzenie kotła, pompy i układu c.o., gdyby jednak tak nie było – całą 

procedurę należy powtórzyć ponownie wyłączając i włączając kocioł elektryczny. 

Wyświetlacz przechodzi w tryb ekranu startowego (C). 

 

Nastawa temperatury c.o. i c.w.u. (dla AsD-W i AsDC-W) – do funkcji wchodzimy z ekranu startowego (C) 

przyciskając ←, używając ↑↓ wybieramy temperaturę c.o. lub c.w.u. (D). Przyciskając wchodzimy w 

ustawienia wybranej temperatury (E)(F), następnie używając ↑↓ zwiększamy lub zmniejszamy wartość 

parametru. Temperatury zostają zapamiętane po wciśnięciu. 

 

Kocioł powinien być podłączony zgodnie z sekcjami aƻƴǘŀȍ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴȅ oraz aƻƴǘŀȍ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅ,            
a podczas rozruchu zawory na grzejnikach muszą być całkowicie otwarte. 
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Nastawa krzywej pogodowej (G) – do funkcji wchodzimy z ekranu startowego (C) przyciskając →, używając 

↑↓ wybieramy krzywą pogodową od 0 do 10. Krzywe działają od 15°C w dół. Aby funkcjonowały 

prawidłowo, należy ustawić temperaturę c.o. np. 30°C i wybrać numer krzywej, przy czym zero oznacza 

brak korekty pogodowej. W standardowym trybie pracy, kocioł utrzymuje temperaturę c.o. ustawioną w 

menu, powiększoną o wartość korekty zgodnie z poniższą tabelą. 

Na każdy stopień temperatury zewnętrznej poniżej 15°C, korekta pogodowa wynosi: 
dla 1 0,1°C dla 3 0,3°C dla 5 0,5°C dla 7 0,7°C dla 9 0,9°C 
dla 2 0,2°C dla 4 0,4°C dla 6 0,6°C dla 8 0,8°C dla 10 1,0°C 

 

Przykład (H): Krzywa ustawiona na 5 przy temperaturze c.o. na kotle 30°C. Dla temperatury zewnętrznej 

powyżej 15°C, kocioł utrzymywał będzie stałą temperaturę 30°C; dla temperatury zewnętrznej 5°C korekta 

wynosić będzie 10 x 0,5 = 5°C, a więc kocioł utrzymywać będzie 35°C; dla temperatury zewnętrznej -5°C 

korekta wynosić będzie 20 x 0,5 = 10°C, a więc kocioł utrzymywać będzie 40°C, itd. 

Nastawa temperatury pokojowej na kotle (I) - do funkcji wchodzimy z ekranu startowego (C) przyciskając 

↓, używając ↑↓ zmieniamy zadaną temperaturę w pomieszczeniu w zakresie 5-30°C. 

¦ǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ όƪƛƭƪǳƪǊƻǘƴŜ ǿŎƛǏƴƛťŎƛŜ powoduje ǇƻǿǊƽǘ Řƻ ƳŜƴǳ ƎƱƽǿƴŜƎƻύ 

 
 

Struktura menu (J, K, L): 

 

1. Ustawienia 
1.1. Moc 
1.2. Sekcje 
1.3. Data i godzina 
1.4. PID-P 
1.5. Histereza CO 
1.6. Histereza CWU 
1.7. Ustawienia fabryczne 
1.8. Programy POK 
1.9. Programy CWU 
1.10. Pompa cyrkulacyjna 
1.11. Czas pompy 

2. Zużycie energii  
3. Odpowietrzanie 

1.1. Ustawienia/Moc – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), wybieramy 

Moc (K) i po raz kolejny przyciskamy . Używając ↑↓ zmieniamy moc kotła w zakresie 33/66/100% (M). 

Zadana moc zostaje zapamiętana po wciśnięciu.  

1.2. Ustawienia/Sekcje – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), 

wybieramy Sekcje (K) i po raz kolejny przyciskamy. Używając ↑↓ przełączamy pomiędzy c.o. i c.w.u. (N). 
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Przyciskając wchodzimy do wybranej sekcji i używając ↑↓ przełączamy pomiędzy trybem aktywnym 

(ON)(O) i nieaktywnym (OFF)(P). Parametr zostaje zapamiętany po wciśnięciu. 

 

1.3. Ustawienia/Data i godzina – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), 

wybieramy Data i godzina (K) i po raz kolejny przyciskamy. Używając ←→ (R) przełączamy pomiędzy 

godziną, datą oraz dniem tygodnia, a za pomocą ↑↓ zmieniamy wartości parametrów, które zostają 

zapamiętane po wciśnięciu. 

1.4. Ustawienia/PID-P – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), wybieramy 

PID-P (K) i po raz kolejny przyciskamy. Używając ↑↓ (S) zmieniamy wartość parametru, który zostaje 

zapamiętany po wciśnięciu. ¦ǿŀƎŀΥ ƧŜȍŜƭƛ ƪƻŎƛƻƱ ōŀǊŘȊƻ ŘƱǳƎƻ ƻǎƛŊƎŀ ȊŀŘŀƴŊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ς parametr 

ustawiamy na 4 lub 5, przy zbyt szybkim ƻǎƛŊƎŀƴƛǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǿȅōƛŜǊŀƳȅ м ƭǳō нΦ 

1.5. Ustawienia/Histereza c.o. – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), 

wybieramy Histereza c.o. (K) i po raz kolejny przyciskamy. Używając ↑↓ (T) zmieniamy wartość 

parametru (zakres 1-2-3-4-5-6), który zostaje zapamiętany po wciśnięciu.  

 

1.6. Ustawienia/Histereza c.w.u. – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), 

wybieramy Histereza c.w.u. (L) i po raz kolejny przyciskamy. Używając ↑↓ (U) zmieniamy wartość 

parametru (zakres 1-2-3-4-5-6, zalecane 6), który zostaje zapamiętany po wciśnięciu.  

1.7. Ustawienia/Fabryczne – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), 

wybieramy Ust. fabryczne (L) i po raz kolejny przyciskamy. Używając ← (W/Y) rezygnujemy z ustawień 

fabrycznych (NIE), → zgadzamy się na nie (TAK), ↑ aktywuje ustawienia.  - zapamiętaj wybór.  

Ustawienia fabryczne 

Temperatura c.w.u.................................... 50°C 
Temperatura c.o.......................................... 50°C 
Moc kotła.......................................................... 100% 
Sekcje c.w.u..................................................... ON 
 

Sekcje c.o........................................................... ON 
PID-P...................................................................... 3 
Histereza c.o.................................................... 6 
Histereza c.w.u............................................... 7 
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Programowanie tygodniowe na kotle oraz programowanie czasu pracy c.w.u 

Programowanie tygodniowe na kotle oraz programowanie czasu pracy c.w.u. umożliwia zaprogramowanie i 

utrzymanie zadanej temperatury w dowolnych przedziałach czasowych, z dokładnością do jednej minuty. 

Przejrzyste menu i podświetlany wyswietlacz ułatwiają obsługę programowania. Wszystkie nastawy są 

zapamiętywane w nieulotnej pamięci i nie kasuja się nawet w przypadku całkowitego wyłączenia zasilania 

na kotle. Układ elektroniczny posiada 9 niezależnych programów, z których każdy umożliwia 

zaprogramowanie żądanej temperatury w dowolnym przedziale czasowym.  

W przypadku pokrywania się dwóch temperatur z różnych programów, wybierana jest zawsze ta bardziej 

komfortowa – wyższa. Dotyczy to także priorytetu ustawień programów nad nastawą wstępną (F). 

  

 

I PO WT SR CZ PI SO ND Aktywne dni: wszystkie 

II PO  SR  PI  ND Aktywne dni: 4 

III PO   CZ   ND Aktywne dni: 3 

IV PO WT SR CZ PI SO ND Aktywne dni: 1 (do wyboru) 

V PO WT SR CZ PI   Aktywne dni: robocze 

VI      SO ND Aktywne dni: weekend 

VII PO WT SR CZ PI SO  Aktywne dni: 6 

VIII        Aktywne dni: dowolne 

IX        Aktywne dni: dowolne 

 
1. Dni tygodnia, 2. Start programu, 3. Stop programu, 4. Nastawa temp.: 20-70°C, 
5. Aktywny: tak/nie, 6. Numer programu: od 1 do 9, 7. Przyciski funkcyjne 

 

 

1.8. Ustawienia/Programy POK – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), 

wybieramy Programy POK (L) i po raz kolejny przyciskamy. Używając ←→ (Z) przełączamy pomiędzy 

parametrami (dni tygodnia, godziny pracy, temperatura, aktywność), a za pomocą ↑↓ zmieniamy wartości 

parametrów, które zostają zapamiętane po wciśnięciu. 

1.9. Ustawienia/Programy CWU (dla AsD-W oraz AsDC-W) – na ekranie startowym (C) przyciskamy  

wchodząc w USTAWIENIA (J), wybieramy Programy CWU (L) i po raz kolejny przyciskamy. Używając ←→ 

(Z) przełączamy pomiędzy parametrami (dni tygodnia, godziny pracy, temperatura, aktywność), a za 

pomocą ↑↓ zmieniamy wartości parametrów, które zostają zapamiętane po wciśnięciu. 

Program aktywny/nieaktywny – każdy program można chwilowo wyłączyć. W tym celu należy w 

Programach POK lub CWU zaznaczyć przy parametrze aktywny: nie (b). Chcąc ponownie aktywować 

program ustawiamy opcję na tak (a).  

1.10. Ustawienia/Pompa cyrkulacyjna – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w 

USTAWIENIA (J), wybieramy Pompa cyrkulacyjna i po raz kolejny przyciskamy. Używając ←→ 
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przełączamy pomiędzy parametrami (dni tygodnia, godziny pracy, temperatura, aktywność), a za pomocą 

↑↓ zmieniamy wartości parametrów, które zostają zapamiętane po wciśnięciu. 

1.11. Ustawienia/Czas pompy – na ekranie startowym (C) przyciskamy  wchodząc w USTAWIENIA (J), 

wybieramy Czas pompy i po raz kolejny przyciskamy. Używając ↑↓ zmieniamy wartość parametru, który 

zostaje zapamiętany po wciśnięciu. 
 

 
 

нΦ ½ǳȍȅŎƛŜ ŜƴŜǊƎƛƛ - na ekranie startowym (C) przyciskamy  i wybieramy ZUŻYCIE ENERGII (J). Przyciskając

 po raz kolejny, na ekranie pojawiają się liczniki zużycia energii przez kocioł elektryczny (c). Za pomocą → 
resetujemy licznik kasowalny (LICZ KASOWALNY) – wyświetla on pobraną energię w kWh od momentu 
rozpoczęcia pomiaru do dowolnego momentu w ramach maksymalnie 24 godzin. Po 24 godzinach licznik 
pracy zatrzymuje się automatycznie. OSTATNIE 24H – jest to licznik wskazujący zużycie energii na przestrzeni 

ostatnich 24 godzin, aktualizowane w 20 minutowych odstępach czasu.  - powrót. 
 
3. Odpowietrzanie – funkcja ta umożliwia dodatkowe odpowietrzenie całego układu c.o. i c.w.u. bez 

wyłaczania kotła. Prawidłowe odpowietrzanie układu gwarantuje poprawną pracę całej instalacji oraz 

znaczne zwiększenie jej żywotności. Funkcja daje możliwość dodatkowego sprawdzenia prawidłowej pracy 

pompy c.o. i c.w.u. Na ekranie startowym (C) przyciskamy  i wybieramy ODPOWIETRZANIE (J). Przyciskając

 po raz kolejny, na ekranie pojawiają się opcje c.w.u./c.o. (d), a za pomocą ↑↓ zmieniamy wartości 

parametrów ON/OFF (e), które zostają zapamiętane po wciśnięciu. 

 

 

 

 

Nie wolno zdejmować obudowy kotła, gdy jest on pod napięciem. 

W przypadku załączenia kotła bez wody, należy odczekać do jego ostygnięcia, napełnić wodą I ponownie 

załączyć. W żadnym wypadku nie wolno zalewać zimną wodą gorących grzałek! 

Przed kolejnym sezonem grzewczym należy odpowietrzyć układ c.o., a w szczególności pompę c.o.  

Aktualne wersje instrukcji, spis serwisantów oraz pozostałe informacje dostępne są na 

www.elterm.pl 

 

Kotły firmy Elterm wyposażone są w funkcję AntyStop. Automatyka załącza pompę na 1 minutę co 14 dni 
zapobiegając zatarciu wirnika pompy. Funkcja AntyStop działa niezależnie od stanu włączony/wyłączony. 
Poza sezonem grzewczym rekomendowane jest pozostawienie kotła w trybie wyłączonym (widoczna 
czerwona dioda) - zużycie energii w tym trybie wynosi zaledwie 0,5W! 
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5ŜƪƭŀǊŀŎƧŀ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ CE nr 3/2016 

Elterm M.M.Kaszuba Sp.J., ul. Przemysłowa 5 , 86-200 Chełmno 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby:  
ǇǊȊŜǇƱȅǿƻǿȅ ƻƎǊȊŜǿŀŎȊ ǿƻŘȅ ŎΦƻΦ όŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅ ƪƻŎƛƻƱ ǿƻŘƴȅ ŎΦƻΦύ 9Y² !ǎΥ 
 
Warianty: 
- ~ 230V,50Hz, moc max. 4kW, 6kW, 9kW,12kW, 15kW, 18kW, 21kW oraz 24kW 
- 3N~400V,50Hz, moc max. 4kW, 6kW, 9kW,12kW, 15kW, 18kW, 21kW, 24kW, 27kW, 30kW, 33kW, 36kW, 39kW, 42kW, 45kW, 
48kW oraz kaskady kotłów do 1,5MW (każdy kocioł o mocy do 48kW) 
Modele: AsPC, AsP, AsBN, AsZN, AsD, AsBI, AsZN-W, AsD-W, AsDC-W, AsBII, AsHZ, AsHN, AsBIII, AsBIV,AsMB, wyprodukowane w 
przedsiębiorstwie Elterm, są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw WE: 

Numer dyrektywy/rozporządzenia Tytuł: 

2006/95/WE z późniejszymi zmianami Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 

2004/108/WE z późniejszymi zmianami Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

2002/95/WE z późniejszymi zmianami Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji 
niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 

2002/96/WE z późniejszymi zmianami Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE), nr rejestru GIOŚ E0001767 

ErP 2009/125/WE Ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią (Załącznik 13) 

Rozporządzenie komisji UE nr 622/2012 W odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp 
cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych 
bezdławnicowych zintegrowanych z produktami. 

 
oraz, że zastosowano normy wymienione w dalszej części deklaracji. Normy (zharmonizowane) zastosowane do wyrobu, którego 
dotyczy niniejsza deklaracja: 
 

Numer: Wydanie:  Tytuł: 

PN-EN 60335-1 2006 (U) z późn. zm. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i 
podobnego. 

PN-EN 60335-2-35 2007 (U) z późn. zm. Wymagania dla przepływowych ogrzewaczy wody 

PN-EN 55014-1 2002 z późn. zm.. Emisja zaburzeń 

PN-EN 55014-2 2004 z późn. zm. Odporność na zaburzenia 

PN-EN 61000-3-2 2004 z późn. zm. Emisja harmonicznych 

PN-EN 61000-3-11 2000 z późn. zm. Wahania napięcia i migotania światła 

PN-EN 50366 2006 (U) z późn. zm. Pola elektromagnetyczne – metody obliczania i pomiaru 

 

Inne dokumenty lub badania wyrobów wykonane w związku z dyrektywami WE:  

Numer raportu: Laboratorium: 

B-47/03 KEWA – ECO, Bydgoszcz 

CLBT/ZR/67/2003 GP – CLBT, Warszawa 

456/BS/EMC/04 PREDOM – OBR, Warszawa 

BE/39/2006 Laboratorium Elektrotechniczne PCBC S.A. 

BEM-66/07 Laboratorium Badawcze Maszyn i Urządzeń J.N.B. EUROVITA Sp. z o.o. 

B-71/07 Laboratorium Badawcze Maszyn i Urządzeń J.N.B. EUROVITA Sp. z o.o. 

 

Chełmno,  19 lipca 2016  
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Karta gwarancyjna 

 

Warunki gwarancji: 

1. Gwarancja na sprawne działanie urządzenia udzielana jest na okres 24 miesięcy. 

2. Gwarancja wygasa, jeżeli bez zgody producenta zostaną dokonane przeróbki wyrobu albo montaż, eksploatacja nie będą 

zgodne z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji. 

3. Naprawy gwarancyjne wykonuje producent lub placówki przez niego upoważnione. 

4. Gwarancja wypełniona niekompletnie jest nieważna. 

5. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta niesprawności urządzenia z winy użytkownika (np. źle wykonana instalacja 

elektryczna, zapowietrzona instalacja c.o., itp.) lub nieważności gwarancji – koszt naprawy i dojazdu ponosi zgłaszający. 

6. Niezastosowanie się użytkownika do zaleceń serwisanta orzekazanych w protokole naprawy gwarancyjnej, powoduje 

zawieszenie gwarancji do czasu wykonania zaleceń. 

 


